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Piso de microcemento

Piso existente sin intervencion

Piso de cemento terminacion rodillado - juntas cada
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Perfil de aluminio natural tipo Atrim - ancho: 10mm
(union entre piso nuevo y piso existente)

------- Zocalo de EPS a colocar - altura 10cm
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m baranda de madera maciza lustrada
' seccion cuadrada 2 x 2" cantos redondeados
parantes de 2 cafios estructurales 40*20mm
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platina metalica cuadrada chapa lisa 3.2mm
medidas 150 x 150 mm

cafo estructural rectangular para borde de losa:
180x100mm

@ BARANDA METALICA EN RAMPA EXTERIOR

cafo estructural redondo @50mm - parantes colocados cada 2.50 / 3.00m

/P11
\.20/

CANTIDAD: 2

e TIPO: PUERTA SIMPLE DE REBATIR

e  TIPO:ALUMINIO TIPO MODENA 2 (ALUAR) -

MONACO TOP (ALCEMAR)

e  TERMINACION: BLANCO

e  DVH: Laminado interior 3+3 - simple exterior 5mm - camara de 9mm

paio superior e inferior de vidrio - separacion intermedia de aluminio

e PANO FIJO SUPERIOR en DVH: Laminado interior 3+3 - simple exterior 5mm -
camara de 9mm

e UBICACION: SALIDA DE EMERGENCIA - BIBLIOTECA

e SISTEMA DE APERTURA: BARRAL ANTIPANICO

hierro redondo liso g16mm

cafio estructural redondo g50mm
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baranda superior - h: 1.05m
cafio estructural redondo g50mm

hierro redondo liso g16mm

(32

baranda inferior - h: 0.60m
cafo estructural redondo g50mm
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hierro redondo liso g16mm

platina metalica cuadrada chapa lisa 3.2mm - medidas 150 x 150 mm
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